«УТВЕРЖДАЮ»

начальник ОЭС ВВС ЦРУ

________________ Повереннов В.В.

А К Т

проведения испытаний

воздействия специального генератора на автомобильное топливо.

В специальной лаборатории ОЭС ВВС ЦРУ НГМК создан   специальный генератор для воздействия на  автомобильное топливо с целью улучшения эксплуатационных характеристик двигателей внутреннего сгорания. Генератор питается от электросети автомобиля (12 вольт), потребляемая мощность составляет не более 1 ватта. Принцип действия устройства основан на   воздействии электромагнитных полей кручения, создаваемых электромагнитным высокочастотным оконечным устройством, на топливо с целью частичного разложения высокомолекулярных углеводородных молекулярных цепочек на короткоживущие свободные радикалы и получение заметного эффекта при эксплуатации ДВС. 

Специальный генератор был установлен 20 октября 2005 г. на бензопровод автомобиля «РОДНИК 3230» гос. № 21AF600. Был проведен сравнительный анализ работы двигателя на холостых оборотах при выключенном и включенном генераторе (на различных рабочих частотах для выявления оптимальной). При каждом измерении сжигался 1 литр бензина и фиксировалась продолжительность работы двигателя.
Результаты испытаний:

	Частота

(кГц)
	9,3
	Контр.
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	Контр.

	старт
	10,11,00
	10,29,40
	10,45,05
	11,01,40
	11,19,10
	13,18,40
	13,34,10
	13,53,00
	14,27,25

	стоп
	10,26,00
	10,42,00
	11,00,30
	11,18,00
	11,36,25
	13,33,10
	13,52,30
	14,11,20
	14,42,25

	Время

(мин.сек)
	15,00
	12,20
	15,25
	16,20
	17,15
	14,30
	17,20
	18,20
	15,00


Где старт/стоп – время пуска и остановки часы-минуты-секунды.
или

	Частота

(кГц)
	9,3
	Контр.
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	Контр.

	Время

(мин.сек)
	15,00
	12,20
	15,25
	16,20
	17,15
	14,30
	17,20
	18,20
	15,00


Так как контроль был произведен двукратно и получены различные значения, необходимо это время усреднить.
(12,3+15,0)/2=13,65 мин     или 13 мин 40 сек.
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Таким образом увеличение (изменение) продолжительности работы двигателя  в % от 1 литра топлива на холостом ходу в зависимости от частоты воздействия составило:

	Частота

(кГц)
	9,3
	15
	20
	25
	30
	40
	50

	%
	17,2
	19,0
	19,4
	20,2
	6,3
	26,7
	34,0


Максимальная эффективность воздействия произошла на частоте генератора 50 килогерц и составила 34%.

Полученные результаты указывают на несомненное увеличение времени работы двигателя на холостом ходу при воздействии на горючее специальным генератором, однако результаты также указывают на то, что максимум эффективности генератора скорее всего расположен на частотах выше 50 кГц, то есть генератор необходимо модифицировать для расширения границ воздействия и повторить эксперимент. 
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